
INSERIMENTO DI BARRE ELICOIDALI Ø 10 IN ACCIAIO INOX AISI 316 AD ELEVATE PRESTAZIONI

MECCANICHE PER LA CUCITURA A SECCO DI ELEMENTI STRUTTURALI E PER LA FORMAZIONE DI

TIRANTINI ANTIESPULSIVI, PREVIA FORMAZIONE DI FORO PILOTA Ø 8. (VEDI tav.D.STR 30.80) (N.P.010 )

PLACCAGGIO DELLA MURATURA PREVIO RIMOZIONE INTONACO (O RIVESTIMENTI), DA REALIZZARE CON

PERFORAZIONI Ø30, APPLICAZIONE DI MALTA A BASE DI CALCE NHL 3,5 - M15, APPLICAZIONE DI RETI

BIASSIALI IN RETE IN FIBRA DI CARBONIO, GRAMMATURA 200 g/mq, MAGLIA 10 x 10 mm; INSTALLAZIONE

DI CONNETTORI INIETTATI, SECONDA MANO DI MALTA ED INFINE RIPRISTINO DELL'INTONACO E

DIPINTURA - ALTEZZA SUPERFICIE DA RINFORZARE CON PLACCAGGIO INDICATA IN PIANTA (VEDI

tav.D.STR 30.80)

RINFORZO A COMPRESSIONE, TAGLIO E FLESSIONE TRAMITE CONNETTORE DI COLLEGAMENTO A  "T"

TRA I TIRANTINI ANTIESPULSIVI Ø 10 E LE ARMATURE Ø 6 DEI GIUNTI.  (VEDI tav.D.STR 30.80) (N.P.007;

N.P. 010; N.P. 008)

CONSOLIDAMENTO, STUCCATURA E RINCOCCIATURA DI LESIONI STRUTTURALI PROFONDE E INIEZIONE DI

MALTA STRUTTURALE A BASE DI CALCE NATURALE NHL 3,5 - M15.  (1C.25.200.0130)

RIPRISTINO DELLA CONTINUITÀ STRUTTURALE CON MURATURA DI MATTONI PIENI RISPONDENTI ALLA

UNI EN 771-1 E AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI AL DECRETO 23 GIUGNO 2022 DEL MINISTERO

DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, PER LA REALIZZAZIONE DI MURATURE PORTANTI SECONDO LE NTC

2018, COMPRESA LA MALTA TRADIZIONALE O TERMICA, COMPRESO L'ONERE PER LA FORMAZIONE DI

SPALLE, VOLTINI, SPIGOLI, LESENE (1C.06.050.0010.b)

DEMOLIZIONE IN BRECCIA  DI MURATURA IN MATTONI PIENI CON L'IMPIEGO DI ATTREZZATURE

ADEGUATE PER LA ESECUZIONE DI TAGLI, APERTURE VANI PORTE O FINESTRE, FORI PASSANTI, COMPRESO

IL TRASPORTO A RIFIUTO DELLE MACERIE.  (1C.01.030.0020.d)

LEGENDA INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO MURATURE

*

RIPRESA LOCALIZZATA DI INTONACO AMMALORATO SU PARETI E SOFFITTI INTERNI. COMPRESO LO

SCROSTAMENTO DELL'INTONACO DETERIORATO FINO AL VIVO DELLA MURATURA (1C.01090.0020.a);  LA

PULIZIA E LAVAGGIO DELLA SUPERFICIE, IL RINZAFFO CON MALTA CEMENTIZIA; FINITURA CON: -

RASATURA A GESSO (1C.07.710.0060.c)

SEZIONATO

PROIEZIONE

SEZIONATO

PROIEZIONE

SCARIFICATURA E SUCCESSIVA STILATURA DEI GIUNTI DI PARAMENTI MURARI IN MATTONI A FACCIA

VISTA DI PICCOLE DIMENSIONI CON MALTA A BASE DI CALCE NHL 3,5 - M15.  (1C.25.200.0410.a) -

con      in pianta --> intervento previsto anche ALL'INTRADOSSO DELLE VOLTE

*

INSTALLAZIONE DI CATENE Ø 20  IN ACCIAIO INOX IN ADERENZA NELLO SPESSORE DELLA MURATURA, PREVIA
PERFORAZIONE Ø 40-50 MM, CON CAROTATRICE A BASSA VELOCITA', INGHISATI PER MEZZO DI MALTA

COLABILE A BASE DI CALCE NATURALE NHL 3,5 - M15.

CATENE ESISTENTI - VISIBILI O INSERITE ALL'INTERNO DEI RINFIANCHI DELLE VOLTE

VISIBILE
INTERNO

RINFIANCHI

INSTALLAZIONE DI CATENE IN ACCIAIO INOX COMPRESA REALIZZAZIONE DI CAPI CHIAVE A PIASTRA -

DA INSTALLARE AD UNA QUOTA IN PROSSIMITÀ DEL CONCIO ALLE RENI  (vedi dettaglio Tav. D.STR 30.70)

vedi precisazione **

S
T

R
A

D
A

 
 
 
 
V

I
A

 
 
 
 
 
C

.
 
R

I
G

O
T

T
I

STRADA   VIA    A. BOLDORI

STRADA   VIA    A. BOLDORI

STRADA   VIA    F. CAVALLOTTI

F
A

B
B

R
I
C

A
T

O
 
A

 
C

O
N

F
I
N

E

4
.
1
9

5.76

1
2
9

2
6

5

1
0

5

2
2
6

1
2
9

2
6

5

1
2
8

2
6

5

1
2
9

2
6

5

1
2
9

2
6

5

1
3

0

2
6

5

1
3

1

2
6

5

1
3

2

2
6

5

1
2
8

2
6

5

1
3

2

3
4

0

1
3

1

2
6

5

7
5

2
6

5

7
5

2
6

5

135

267

75

108

94

90

131

290

133

290

132

290

130

285

347

630

130

285

129

285

131

285

131

270

130

270

1
3

3

2
7
3

8
0

2
7
0

1
3

4

3
3

0

8
0

2
7
0

1
3

3

2
7
4

1
3

5

2
6

7

1
3

5

2
7
0

1
3

5

2
6

5

1
3

1

2
6

5

1
3

0

2
6

5

1
3

3

2
6

5

1
3

3

2
6

5

1
3

3

2
6

5

2
1
5

4
4

5

2
1
6

4
4

0

1
3

0

2
6

5

2
5

5

2
6

5

123

288

123

288

123

288

123

288

143

340

100

227

1
5

7

2
5

5

1
5

7

2
5

5

1
1
0

2
5

5

1
5

6

2
5

5

1
5

3

2
5

5

1
0

6

2
3

0

1
0

6

2
3

0

118

230

105

220

110

220

113

220

110

220

109

220

108

220

108

220

106

267

107

270

103

230

108

227

110

227

108

227

108

227

108

227

2
8

5

1
7
0

4
0

7
0

1
0

0

2
5

5

1
0

0

2
4

0

9
0

2
5

5

9
0

2
5

5

1
0

8

2
4

0

4
.
9

7

5
.
5

3

5
.
5

5

4.30
4.33

5
.
5

6

9.14

5
.
5

6

4.35
9.55

5
.
6

1

2.55

3
.
0

0

9
.
2
6

7
.
3

6

5.78

1
.
9

3
1
.
8

5

9
.
2
7

4.16

5.77

5.75

5
.
7
6

0
.
9

8

11.32

11.72

5.88

3
.
6

7

3
.
6

4

3.47

3
.
6

6

3
.
6

0

5
.
4

5

6.77

6.77

1
3

.
8

8

3
.
6

6

4
.
1
3

1
4

.
0

1

6.77
3.81

3.82

1
.
4

3
1
.
1
4

4
.
3

5

4
.
2
5

2.77
2.92

3
.
8

3

3.82

3
.
7
8

3
.
7
4

8
.
0

3

5.79

3.82

7
.
4

3

5.75

3.81

8
.
0

2

6.70

4
.
2
9

1
0

.
6

8

5.89

5.87

3.81

3
.
8

2

25.72

3
.
8

7

1
.
0

1

5
.
8

1

7.12

7.15

8
.
5

6

1
.
1
2

2
.
6

5

1
.
8

7

A'
A

B

B
'

C

C
'

PT_cr01 PT_cr02 PT_cr06

PT_cr10

PT_cr03 PT_cr04 PT_cr05 PT_cr07 PT_cr08 PT_cr09

PT_cr11

PT_cr12

PT_cr13

PT_cr14

PT_cr15

PT_cr16

PT_cr17

PT_cr18

PT_cr19

PT_cr20

PT_cr21

PT_cr22

PT_cr23

PT_cr24
PT_cr25

PT_cr26
PT_cr27

PT_cr28

PT_cr29

PT_cr30PT_cr31

PT_cr32

PT_cr33

PT_cr34

PT_cr35

PT_cr36

PT_cr37

PT_cr38

PT_cr39

PT_cr40
PT_pd1/7

PT_bt23

PT_bt18

PT_bt20

PT_pd13

PT_pd14

PT_bt15

PT_pd16

PT_bt17

PT_pd8-9

PT_pd10-11

PT_pd12

finte voltine

finte voltine

x2

PT_bt19

PT_bt21
PT_cr41

PT_bt22

INTEGRAZIONE

MURATURA 15cm A

TUTTA ALTEZZA -

AMMORSATURE 4/mq

ED ALLE ESTREMITA'

SUPERFICIE DA

PLACCARE H=4,5m

SUPERFICIE DA

PLACCARE H=4,5m

PIANTA PIANO TERRA - Rapp. 1:100

00

1:100

PIANTA PIANO TERRA - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO

D.30.20.00

INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU (REGOLAMENTO (UE) N. 2021/241 DEL PARLAMENTO

EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12.2.2021 DI APPROVAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA - PNRR

APPROVATOREV. DESCRIZIONE

Questo documento non potrà essere copiato, riprodotto o altrimenti pubblicato in tutto o in parte senza il consenso scritto di Centro Padane S.r.l.

VERIFICATOREDATTO DATA

CUP: 

CODICE COMMESSA LOTTO FASE TITOLO REV

C O D I F I C A     E L A B O R A T O

Scala:

Responsabile integrazione

prestazioni specialistiche:

CP-CARTIGLIO-TXT-REV1

Progettista StruttureProgettista Strutture e Coordinamento

Coordinatore in fase di progettazione Progettista Impianti Meccanici: Progettista Demolizioni

R.U.P.

Progettista Architettonico

Progettista Antincendio:

PCR043 00 04

G14I20000000001

Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio ed Edilizia Scolastica (Dirigente: Arch. Giulio Biroli)

LICEO STATALE "DANIELE MANIN" - via Cavallotti 2, Cremona

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO E INTERVENTI

 DI RESTAURO SUPERFICI E VOLTE INTERNE

PROGETTO ESECUTIVO

Dott. Ing. Roberto Salvadori

Dott. Ing. Marco RestaProf. Ing. Fulvio Resta

Geom. Andrea Bonardi

Arch. Massimo Masotti

Arch. Rocco Bulgari

**PRECISAZIONE sulle nuove catene.

Il miglioramento sismico globale della struttura

risulta conseguito anche in assenza delle nuove

catene introdotte ai piani terra e primo, infatti

queste sono state previste per garantire un

ulteriore miglioramento del fattore di sicurezza,

pertanto la loro realizzazione è comunque

subordinata all'acquisizione del preventivo assenso

della parte dell'Ufficio di Soprintendenza.

bulgari
Nuovo timbro


