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Pilastri a base quadrata 50x50
in cemento armato gettato in opera

Muratura sp.30 cm
in blocchi doppio Uni 

e intonaco

Copertura a shed con pannello
sandwich (vedi tav. D 60 40 00) 

Vetrate in alluminio 
con vetro antisfondamento 

Nuovi portoni in alluminio
con doppio vetro  

Portoni già sostituiti con struttura 
in alluminio e doppio vetro Porta già sostituita con struttura 

in alluminio e doppio vetro 

Trave in c.a. a sostegno
della parte di copertura

più bassa 

Mensole carroponte
in c.a. (non utilizzate)

Mensole gettate in opera
in c.a.  a sostegno 

delle capriate e dei canali

Veletta di 
contenimento 
nuova copertura

Pluviali ϕ20 esterni 
con cassetta di 
raccolta esterna

 

Setti di 
controventamento 
sismico in c.a.

Profili metallici di collegamento 
tra i pilastri per controventamento 
sismico verniciati con vernice 

intumescente
Nuovi finestre in alluminio
con doppio vetro  

Setti di 
controventamento 
sismico in c.a.

Pluviali ϕ20 esterni con 
cassetta di raccolta esterna

 

Scossalina in 
lamiera 

a protezione 
del muro

Scossalina in 
lamiera 
a protezione 
del muro

Carpenteria 
consolidamento 
sismico zincata

Carpenteria 
consolidamento 
sismico zincata

Q.ta rif.
-110

e d

c b a

67
0

12.5 50 450 50 12.5 285 35 285 35 285 12.550 950 50 12.5 285 35 285 35 285 12.5 50

50 450 50 950 50 950 50 950 50 127 150

70
5

14
0

53
015
0

60
7

21
0

500 3000 277

35
95

45
0

46
5

50
15
5

Pilastri a base 
quadrata 50x50
in cemento armato 
gettato in opera

Muratura  sp.30 cm
in blocchi  doppio Uni 

rivestita in listelli paramano

Capriate in c.a. 
prefabbricate 

Nuove vetrate in alluminio 
con doppio vetro tra le capriate

Solaio Bisap in c.a. prefabbricato 
con nuovo isolamento 
e impermeabilizzazione

Nuove finestre in alluminio 
con doppio vetro

Veletta di contenimento 
nuova copertura

Muratura  sp.30 cm
in blocchi  doppio Uni 

rivestita in listelli paramano

Finestre già sostituite
con struttura 
in alluminio e 
doppio vetro 

Profili metallici di collegamento 
tra i pilastri per controventamento sismico 
verniciati con vernice intumescente

 

Mensole carroponte
in c.a. (non utilizzate)

Scala in ferro 
(uscita di sicurezza 
piano 1 corpo 
officine

Copertura a shed 
con pannello
sandwich 

(vedi tav. D 60 40 00) 

Setti di 
controventamento 
sismico in c.a.

Pluviali ϕ20 esterni con 
cassetta di raccolta esterna

 

giunto 
sismico

Scossalina in 
lamiera 
a protezione 
del muro

Carpenteria 
consolidamento 
sismico zincata
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Pilastri a base 
quadrata 50x50
in cemento armato 
gettato in opera

Muratura  sp.30 cm
in blocchi  doppio Uni 

rivestita in listelli paramano

Capriate in c.a. 
prefabbricate 

Solaio Bisap in c.a. prefabbricato 
con nuovo isolamento 
e impermeabilizzazione

Nuove finestre in alluminio 
con doppio vetro

Veletta di contenimento 
nuova copertura

Copertura a shed con pannello
sandwich (vedi tav. D 60 40 00) 

 

Solaio Bisap in c.a. 
prefabbricato

Muratura  sp.30 cm
in blocchi  doppio Uni 

rivestita in listelli paramano

Nuove vetrate in alluminio 
con doppio vetro tra le capriate

Nuove finestre in alluminio 
con doppio vetro

Nuovi portoni in alluminio
con doppio vetro  

Pluviali ϕ20 esterni con 
cassetta di raccolta esterna

 

Setti di 
controventamento 
sismico in c.a.

Porta già sostituita con struttura 
in alluminio e doppio vetro 

Nuovi portoni in alluminio
con doppio vetro  

Scossalina in 
lamiera 
a protezione 
del muro

Scossalina in 
lamiera 

a protezione 
del muro

Carpenteria 
consolidamento 
sismico zincata

Carpenteria 
consolidamento 
sismico zincata

Setti di 
controventamento 
sismico in c.a.

Profili metallici di collegamento 
tra i pilastri per controventamento sismico 
verniciati con vernice intumescente
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Pilastri a base 
quadrata 50x50
in cemento armato 
gettato in opera

Muratura  sp.30 cm
in blocchi  doppio Uni 

rivestita in listelli paramano

Capriate in c.a. 
prefabbricate 

Nuove vetrate in alluminio 
con doppio vetro tra le capriate

Solaio Bisap in c.a. prefabbricato 
con nuovo isolamento 
e impermeabilizzazione

Nuovi portoni in alluminio 
con doppio vetro

Veletta di contenimento 
nuova copertura

Muratura  sp.30 cm
in blocchi  doppio Uni 

rivestita in listelli paramano

Nuove finestre 
con struttura 
in alluminio e 
doppio vetro 

Profili metallici di collegamento 
tra i pilastri per controventamento sismico 
verniciati con vernice intumescente

. 

Mensole 
carroponte
in c.a. (non 
utilizzate)

Copertura a shed con pannello
sandwich (vedi tav. D 60 40 00) 

Setti di 
controventamento 
sismico in c.a.

Pluviali ϕ20 esterni con 
cassetta di raccolta esterna

 

Nuove finestre 
con struttura 
in alluminio e 
doppio vetro 

giunto 
sismico

Scossalina in 
lamiera 

a protezione 
del muro

Carpenteria 
consolidamento 
sismico zincata
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